
Stoff- Advantage 

Zusammensetzung 
60% Polypropylen, 30% Wolle, 

10% Viskose 

~ 

36og/m't5% 

Scheuerfestjgkeit 
90.000 Martindale 

Ljchtechtbeit 
5 (ISO 105-802:2013) 

Reibechtheit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(ISO 105-X12:2002) 

Stoff- Nova 

Zusammensetzung 
100% Polyester 

~ 

ca. 560 g/lfdm 

Scheuerfestigkeit 
50.000 Martindale 

Ucbtecbtbeit 
5-7 (ISO 105-802:1996) 

Beibecbtbeit 
Nass/Trocken: 4-5 

(ISO 105-X12:1995) 

Kunstleder - Pisa 

Zusammensetzung 
88% PVC-Beschichtung, 12% 

Polyester/Viskose-Gewebe 

~ 

ca. 600 g/m' 

Scbeverfestigkeit 
100.000 Touren 

Bjokomoatibe! 
nach DIN EN ISO 10993-5 

UV-Beständigkeit 
6 (ISO 105-802) 

Dauerknjckyerhatteo 
50.000 (DIN 53359) 

1055 Schwarz 

1014 Rot 

1010 Schwarz 

1066 Rot 

13349 Schwarz 

13345 Kirsche 

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 1 

"'10~ ttm6-Anthrazit 1009 Granite 1(?04 Cobalt 

1020 Wein 1002 Aqua-Grün 1026 Clipper-Blau 

.....,,1/1 't ~Dunkelgrau 1081 Opalgrün 1073 Dunkelblau 

1060 Weinrot 1051 Orange 1075 Blau 

13333 Chrom-Grau 13332 Sand 13600 Atollblau 

13330 Weiß 13338 Agave 18567 Hellblau 



Stoff- Xtreme p1us 

Zu5ammeosetzunr 
100% Recycelte Polyester 

~ 

31og/m' 15% 

Scheuerfestigkejt 
100.000 Martindale 

Feuersicherung 
81 

Uchtechtbeit 
6 (lSO 105-802:1999) 

Rejbechtbeit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(lSO 105-X12:2002) 

Stoff· Chateau plus 

Zusammensetzung 
100% Perrentex• Plus 

~ 

25og/m' • 5% 

Scbeuectesligkeit 
Sture A (schwere Objektqualität) 

Eeuecsicherunr 
81 

Uchtechtbeit 
6 (lSO 105-802:1999) 

Reibechtbeit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(lSO 105-X12:2002) 

Stoff- Fizz 

Zusammensetzung 
100% Polyester 

~ 

35og/m' • 5% 

Scheuertestigkeit 
80.000 Martindale 

Ucbtechtbeit 
5 (lSO 105-802:2013) 

Bcibechthejt 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(lSO 105-X12:2002) 

2009 Schwarz 

2106 Calypso 

2048 Beauvois-Schwarz 

2047 Divonne-Rot 

2F66 Lava-Grau 

2F54 Scarlet-Rot 

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 2 

2081 Grau 2091 Nougat 2100 Ocean 

2096 Apple 2071 Sandstorm 2035 Honeymoon 

2043 Belclaire-Grau 2038 Grau/lichtblau 2050 Gascony-Blau 

2F63 Dove-Grau 2F67 Chestnut-Braun 2F68 Baltic-Blau 

2F60 Burgen-Rot 2F62 Drake-Grün 2F65 Verona-Blau 



Stoff- Urban ptus 

Zusammensetzung 
100% Recycelte Polyester 

~ 

32og/m1 ± 5% 

Scbeuerfi:stigkeit 
100.000 Martindale 

Eeuerskheruog 
81 

Ucbtecbtbeil 
6 (ISO 105-802:1999) 

BeJbecblbeit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(ISO 105-X12:2002) 

Kunstleder - Peri 

Zusammeosetzuor 
89% PVC-Beschichtung, 

11% Polyester/Viskose-Gewebe 

~ 
ca. 650 g/m' 

Scbeuecfestlgkeil 
100.000 Touren 

Blokomoalibel nach 
DIN EN ISO 10993-5/ -10 

YY·Beständlgkeil 
6 (ISO 105-802) 

oauerknjckverbalteo 
50.000 (DIN 53359) 

Kunstleder - Stamskin 

Zusammensetzung 
Mehrschichtverbund 

mit Träger aus Polyamid-Jersey 

~ 

780 g/ m' 

Scbeuecfestlgkeit 
120.000 Touren 

Eeuecsicbecuog 
81 

payerknickverhatten 
400.000 (EN ISO 7854) 

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 

3009 Schwarz 3207 Steingrau 3091 Bench-Braun 3027 Living-Sand 

3076 Highrise-Rot ~z:t ~Precinct-Rot 3200 Uptown-Grün 3208 Ringroad-Blau 

3P10 Schwarz 3Po9 Kastanie 3Po2 Creme 3Po6 Saphir 

3Po8 Kiwi 3Po7 Azur 

3445 Dunkelgrau 3434 Hellgrau 3012 Weiß 3125 Mint 

3479 Rubinrot 3122 Terrakotta 3419 Hellbraun 3458 Türkis 



ESD Kunstleder - Mono 

Zusammensetzung 
89% PVC-Compound, 

11% BW/ PES-gestrickt 

~ 
6oog/ lfdm 

Leder-Asia 

Zusammensetzung 
gedecktes Rindsleder, 

geprägt auf europäischen Häuten 

f1a..i.sh 
auf Wasserbasis veredelt 

Dauecbiegefestjgkeit 
50.000 (ISO 5402) 

Uchtecbtbeil 
5 (ISO 105802) 

Reibecbtbeit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

Weiteccei6täbigkeil 
Einkantenriss 20 NM (ISO 3377-1) 

4417 Rot 

3486 Schwarz 

4423 Nero-Schwarz 

4426 Blu 

ESD Kunstleder und Stoffe - Preisgruppe 3 
ESD Stoff- Hi-Tech Anti-Stotic 

Zusammensetzung 
29% Wolle, 70% Polypropylene, 

1% BASF Resistaie 

~ 

36og/m2 t 5% 

Scheuerfestjgkeit 
60.000 Martindale 

Lkbtecbtbeit 
5 (ISO 105-802:1999) 

Reibecblbeit 
Nass: 4 / Trocken: 4 

(ISO 105-X12:2002) 

Kunstleder - Ruby 

Zusammensetzung 
42% PU, 20% PES, 38% Protex 

~ 

510 g/ m2 

Scheuerfestjgkejt 
500.000 Touren 

Atumungsaktlv 
nach DIN 53122-1 

Relbecbtbeit 
trocken: 5 / nass: 5 

(EN ISO 105X12) 

4_8017 Sienna-Braun 

3064 Schwarz 3078 Anthrazit 

3081 Weinrot 3061 Dunkelblau 

4_9002 Schwarz 4_0015 Cement-Grau 

4_6007 Bottle-Grün 4_5006 Ocean-Blau 

4_6021 Spring-Grün 4_5014 Persian-Blau 


